
Insetticidi e acaricidi

Composizione
Oli e sostanze di origine vegetale

PZ/cartone
• ASTUCCIO 10 fiale da 5 mL × 
24 pz
• FLACONE 100 mL × 12 pz
• FLACONE 1 L × 12 pz
• TANICA 10 L × 1 pz
• CUBO 1000 L su richiesta

Mosquitorex®
Per il trattamento di acque stagnanti con ingredienti 100% di origine 
vegetale

Caratteristiche
Il prodotto crea una sottile, uniforme e istantanea pellicola sui corpi idrici 
trattati che blocca la respirazione delle forme giovanili di culicidi. La bassa 
tensione superficiale di detta pellicola, oltre a impedire a larve e pupe di 
respirare, ostacola l’ovideposizione delle femmine.

Dosi e modalità d'uso
Agitare bene il prodotto prima dell’impiego ed applicare in ragione di 1–5 mL/m² 
di superficie d’acqua. Ripetere il trattamento dopo 3–4 settimane.
In alternativa, è possibile impiegare Mosquitorex® all’interno dell’erogatore 
automatico MosKyp® per avere una copertura fino a 7–8 mesi.

Campi d'impiego
Mosquitorex® è adatto per essere applicato nei focolai di sviluppo larvale in 
ambiente civile e urbano. Viene introdotto negli specchi d’acqua stagnante e 
in acque ferme in genere (tombini, caditoie, sottovasi, recipienti, pneumatici, 
grondaie, fosse settiche, cisterne e vasche di raccolta acqua piovana, canali 
di scolo, bacini idrici, ecc.) ove si potrebbero sviluppare zanzare.

Newpharm s.r.l. - Via Tremarende 22,
35010 Santa Giustina in Colle (PD) - Italy Aggiornamento del 4 novembre 2026

Tale pubblicazione è strettamente riservata alla forza vendita, ai rivenditori ed ai 
tecnici specializzati. Le informazioni ivi riportate sono a carattere puramente informativo. 
L’utilizzatore deve pertanto leggere attentamente quanto riportato sulla confezione ed 
attenersi alle indicazioni presenti sull’etichetta dei singoli prodotti per il loro corretto utilizzo 
e per evitare danni a piante, persone ed animali. Newpharm S.r.l. declina ogni responsabilità 
per l’uso improprio dei prodotti o nel caso in cui gli stessi venissero impiegati in violazione 
di qualsiasi norma.


